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Technische gegevens

Motorvermogen 1.100 W

Spanning 230 V / 50 Hz

Onbelast / belast toerental 650 / 390 min-1

Kernboren Ø x diepte 35 mm x 30 mm

Gereedschapsopname 19 mm Weldon

Magneetkracht 15.000 N

Magneetoppervlakte 165 x 80 mm

Afmetingen 285 x 101 x 198

Netto gewicht 10 kg 
Omschrijving Artikel-Nr.

Magpro 35 Kompakt - levering in koffer met 
snelspanopname, veiligheidsgordel en toebehoren

490050 

Toebehoor (optioneel) Artikel-Nr.

Kernborenset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en 
uitdrijfstift 490145

HM-Kernborenset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en 
uitdrijfstift 490148

Gold finger Kernborenset TiN-coated 30 mm 
Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift 490145TiN

Spiraalborenset 6-11 mm met Weldon 19 mm opname 490400 SET

Magnetische spanenverwijderaar 490153

High performance snijolie spray voor optimale koeling 
en hoger snijvermogen (400 ml) 490020

MAGPRO 35
KOMPAKT

Onze kleinste
• Door de minimale afmetingen inzetbaar in kleine 

ruimtes, die voor conventionele magneetboormachines 
onbereikbaar zijn

• Maximale hoogte van de machine 198 mm
• Kernboren tot Ø 35 mm (30 mm lang)
• Snelspanopname met Weldon 19 mm
• Verstelbare bedieningshendel links en rechts te gebruiken
• LED-licht voor donkere werkgebieden 

Spiraalborenset 6-11 mm
Weldon 19 mm

LED-licht voor donkere 
werkgebieden

Verstelbare bedieningshendel 
links en rechts te gebruiken

Gebalanceerd draagcomfort

Voor kleine ruimtes, die voor conventionele 
magneetboormachines onbereikbaar zijn

Leveringsomvang: Spanband, chipbescherming, koffer

MAGPRO KERNBOORMACHINES
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